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specjalność architektoniczna

UWAGA
1. Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne wysokościowe w metrach.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie
wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantami.
3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
4. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej wprowadzenie.
5. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną (warunki techniczne wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych).
6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonane wg
instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia
PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.

mgr inż. arch. Katarzyna MAJEWSKA

specjalność architektoniczna
57/WPOKK/2012mgr inż. arch. Norbert GOLEC

nr rysunku:

A.01

D.1

20
0

90

22
0

14
0

22
0

14
0

22
0

21
8

22
0

21
8

EI
30

220
180

35
6

18
0

35
6

18
0

35
6

18
0

35
6

18
0

EI
30

220
180

D.
1

200
90

1

A

2

B

C

3 4 5 6 7 8 9 10

7 x
 11

 x 
41

7 x
 11

 x 
41

11
 x 

17
 x 

30

8 x 15 x 30

15
 x 

15
 x 

26

D-01
Detal

600 360 360 360 360 360 360
600 360 1 800

72
1

60
0 24
9

10
6

436
362

348 360 360 348

35
5

23
3

25
22

0
29

1

A-A A-A

Demontaż recepcji,
uzupełnienie posadzki

Demontaż istniejącego
wiatrołapu, uzupełnienie

posadzki

Drzwi "towarowe"
wyłączone z
codziennego użytku

Wydzielenie pożarowe korytarza.
Ściana EI60, drzwi EI30
Witryna całoszklana
H witryny 3,56m
H do stropu 3,82m

Wydzielenie wiatrołapów.
Witryna całoszklana bezklasowa
H witryny 3,56m
H do stropu 3,82m

Wydzielenie pożarowe
klatki ewakuacyjnej.

Ściana EI60, drzwi EI30
Witryna całoszklana

H witryny 3,56m
H do stropu 3,82m

Wymiana witryny szklanej
H witryny 3,62m
H do stropu 3,82m

Roleta ppoż EI30

Zabudowa meblowa

Drzwi "towarowe"
wyłączone z
codziennego użytku

Wymiana witryny szklanej.
Poszerzenie wyjść ewakuacyjnych

Wymiana witryny szklanej.
Poszerzenie wyjść ewakuacyjnych

Demontaż grzejnika

Projektowana
kurtyna powietrzna Demontaż grzejnika
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SKLEP

Portiernia
0.03
13,24 m2

PK / SK
H= 356 cm

Wiatrołap
0.01
75,32 m2

PK / SK
H= 378 cm
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SW1
okładzina kamienna - piaskowiec 4cm

bloczki z betonu komórkowego 24cm
tynk cementowo-wapienny 2cm

SW2
2cm
15cm
2cm

klej 1cm

SW3
okładzina kamienna - piaskowiec 4cm

15cm
2cm

klej 1cm

bloczki z betonu komórkowego
tynk cementowo-wapienny

bloczki z betonu komórkowego
tynk cementowo-wapienny

tynk cementowo-wapienny

EI 30

EI 30

EI 60


