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specjalność architektoniczna

UWAGA
1. Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne wysokościowe w metrach.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie
wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantami.
3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
4. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej wprowadzenie.
5. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną (warunki techniczne wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych).
6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonane wg
instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia
PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.

mgr inż. arch. Katarzyna MAJEWSKA

specjalność architektoniczna
57/WPOKK/2012mgr inż. arch. Norbert GOLEC
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Istniejąca czerpnia powietrza

Odwodnienie linioweRura spustowa
kwadratowa Odwodnienie liniowe Rura spustowa

kwadratowa

Rama balustrady z rury stalowej,
mocowana od góry do schodów,

o średnicy 5cm, malowana w kolorze szarym,
do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego

Rama balustrady z rury stalowej,
mocowana od góry do schodów,
o średnicy 5cm, malowana w kolorze szarym,
do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego

Okładzina granitowa
zgodna z istniejącą

Okładzina granitowa
zgodna z istniejącą

Istniejąca balustrada.
Należy połączyć projektowaną balustradę z istniejącą.
W razie konieczności wymienić panele szklane balustrady
istniejącej

Rama balustrady z rury stalowej,
mocowana od góry do schodów,

o średnicy 5cm, malowana w
kolorze szarym,

do uzgodnienia na etapie nadzoru
autorskiego

Rama balustrady z rury stalowej,
mocowana od góry do schodów,
o średnicy 5cm, malowana w
kolorze szarym,
do uzgodnienia na etapie nadzoru
autorskiego
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Okładzina granitowa
zgodna z istniejącą

Konstrukcja żelbetowa schodów
wg projektu wykonawczego

Odwodnienie liniowe
w zagłębieniu

konstrukcji żelbetowej

Fasada szklana F6

Łącznik termiczny wklejany
w instniejącą konstrukcję

Przekładka termiczna
z wełny mineralnej,
gr. 6cm

Fundament
wg projektu wykonawczego

Rama balustrady z rury stalowej,
mocowana od góry do schodów,
o średnicy 5cm, malowana w kolorze szarym,
do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego

Wypełnienie balustrady
szkło bezpieczne

mocowane punktowo
do słupków balustrady

poziom
terenu

poziom
posadzki

wewnętrznej
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Okładzina granitowa
zgodna z istniejącą

Konstrukcja żelbetowa schodów
wg projektu wykonawczego

Odwodnienie liniowe
w zagłębieniu

konstrukcji żelbetowej

Fasada szklana F5

Łącznik termiczny wklejany
w instniejącą konstrukcję

Przekładka termiczna
z wełny mineralnej,
gr. 6cm

Fundament
wg projektu wykonawczego

Rama balustrady z rury stalowej,
mocowana od góry do schodów,
o średnicy 5cm, malowana w kolorze szarym,
do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego

Wypełnienie balustrady
szkło bezpieczne

mocowane punktowo
do słupków balustrady

poziom
terenu

poziom
posadzki

wewnętrznej
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