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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora — Akademii Muzycznej im. |. J. Paderewskiego w Poznaniu

- wizja lokalna na obiekcie i pomiary wykonane z natury we wrzesniu 2017 roku,

— decyzja o pozwoleniu na budowe nr 1247/2016, z dnia 29.06.2016 r. wydana przez Prezydenta Miasta
Poznania

— pozwolenie nr 447/2016 na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wydane w dniu 08.06.2016
r przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

- inwentaryzacja, instrukcje i inne dokumenty udostepnione przez administratora budynku.

2.  INFORMACJE OGOLNE
2.1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont budynkéw Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w
Poznaniu. Zostat podzielony na 3 zadania:

Zadanie 1: Przebudowa strefy wejsciowej budynku dydaktycznego i cze$ci stolarki Auli Nova,
Zadanie 2: Remont strefy wejSciowej budynku dydaktycznego,
Zadanie 3: Remont schodéw zewnetrznych budynku dydaktycznego.

2.2. Zakres i cel opracowania

Opracowanie zostato wykonane w celu wytonienia wykonawcy planowanej przebudowy i rob6t remontowych i
obejmuje informacje z zakresu inwentaryzacji stanu istniejacego, architektury oraz przebudowy instalacii
elektrycznej i grzewczej, w celu dostosowania jej do nowej aranzacji przestrzeni holu.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych niezbedne bedzie opracowanie projektdw warsztatowych
uszczegotawiajacych projekt przetargowy. Projekty wykonawcze powinny uzyska¢ akceptacje projektanta
niniejszego opracowania.

2.3. Charakterystyczne parametry obiektu

Dane adresowe

inwestor: Akademia Muzyczna im. . J. Paderewskiego w Poznaniu
ul. Sw. Marcin 87,
61- 808 Poznan

adres ul. Sw. Marcin 87, 61-808 Poznan
inwestyciji: dziatka nr 3/1, 5/2, 6/1, 6/4 ark. 44, obreb Poznan, jednostka ewidencyjna Miasto Poznan

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu objetego opracowaniem
Parametry techniczne takie jak: wysoko$¢, kubatura, dtugo$¢, szerokosS¢, liczba kondygnacji nie ulegajg
Zmianie

2.4. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Poziom posadzki parteru budynku znajduje sie okoto 2,2m powyzej poziomu ul. Swiety Marcin. Od strony
gtéwnego wejscia zlokalizowana jest pochylnia dla 0sdb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich, pochylnia
posiada parametry uzytkowe zgodne z przepisami techniczno- budowlanymi. Komunikacja pomiedzy
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poszczegolnymi kondygnacjami z uzyciem wind. Zakres projektowanych prac budowlanych nie pogarsza
warunkdw korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

2.5. Formy ochrony konserwatorskiej

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Prace prowadzone
beda na podstawie pozwolenia nr 447/2016 na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wydanego w
dniu 08.06.2016 r przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu.

2.6. Kategoria i przeznaczenie obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oSwiaty

2.7. Kategoria geotechniczna obiektu

Dla projektowanego zakresu prac nie ma potrzeby ustalania kategorii geotechnicznej obiektu.

2.8. Wpltyw eksploatacji gérniczej

Budynek nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych.

2.9. Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu

Nie przewiduje sie ucigzliwego sposobu uzytkowania budynku, projektowany zakres prac budowlanych nie
Zmienia tych parametrow.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zakres planowanych prac budowlanych nie przewiduje ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu.
3.1. Obszar oddziatywania budynku

Podstawa prawna, w oparciu o ktora okreslono obszar oddziatywania
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. RP P0z.1422 z dnia 17 lipca
2015 roku).

Zasieg oddziatywania
Projektowany zakres prac budowlanych nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, nie zmienia rowniez w
sposob istotny funkcjonowania budynku i jego oddziatywania na otoczenie.

4.  ARCHITEKTURA OBIEKTU
4.1. Opis stanu istniejacego

Budynki Akademii Muzycznej objete opracowaniem zlokalizowane sg przy ul. Swiety Marcin 87 w Poznaniu.
Zostaly zaprojektowane przez arch. Jerzego Gurawskiego i zrealizowane na przestrzeni ostatnich 20 lat.
Budynek Dydaktyczny jest 5-kondygnacyjnym obiektem o nowoczesnej architekturze, zdecydowanie
nawigzujacej forma do sasiedniego budynku zabytkowego uczelni.

Budynek Auli Nova zlokalizowany u zbiegu ul. Swiety Marcin i al. Niepodlegtoéci ma forme przeszklonego
walca i miesci sale koncertowa,

Obydwie bryty oraz krzyzujace sie ulice wydzielajg plac, na ktérym charakterystycznym elementem sg
monumentalne schody prowadzace do Budynku Dydaktycznego.

Duze powierzchnie przeszklen pozostawiaja szeroki widok na wazne przestrzenie poznanskiego Srédmiescia,
takie jak Plac Mickiewicza, Zamek Cesarski, czy budynki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz
Uniwersytetu Ekonomicznego.
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4.2. Rozwiazania funkcjonalno- uzytkowe / program funkcjonalny

W zakresie niniejszego opracowania jest przebudowa przestrzeni holu/wiatrotapu oraz portierni Budynku
Dydaktycznego, ktora nie ingeruje w funkcje przebudowywanych elementéw, a takze remont schodow
zewnetrznych, zlokalizowanych od strony dziedzinca.

Usuniecie istniejacego, ciasnego wiatrotapu, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii w zakresie
przeszklen, pozwala na wyodrebnienie przestronnego holu i wtasciwe wyeksponowanie dominanty, ktorg
stanowig centralnie umiejscowione schody. Nowy podziat holu pozwoli na efektywniejszg kontrole nad
temperaturg panujaca w budynku.

Przebudowana recepcja pomiesci funkcje, ktdre aktualnie ingerujq w przestrzen holu.

Projektowane Scianki szklane rozmieszczone po obwodzie holu bedg w przysztoSci stanowity elementy
wydzielenia pozarowego klatki schodowej i korytarza ewakuacyjnego.

5.  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE
5.1. Ogolne wymagania

Nalezy stosowaC wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie,
posiadajace Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie /znak B lub CE/.

Z uwagi na brak mozliwosci skladowania na terenie materiatow sypkich ( piasek, zwir) do wyceny i
wykonania robét nalezy stosowa¢ gotowe zaprawy, masy samopoziomujace, jastrychy betonowe i inne
gotowe wyroby.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu wbudowania, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojq jako$¢.

Przed zastosowaniem materiatbw wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i
przedstawiciela Inwestora.

e Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi i proto-
kotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi producenta.

e Sktadowanie materiatdbw powinno odbywaC sie zgodnie z zaleceniami producentdw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

o Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i winny by¢ usunigte z terenu budowy.
Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Moga one by¢ nie odebrane i nie zapfacone.

5.2. Scianki dziatowe oraz roboty murowe

e Scianki dziatowe grub. 24 cm oraz 15¢m z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cienkospoinowe;j
(klejowej)spetniajace warunki odpornosci pozarowej wg dokumentaciji projektowej

e Scianki dziatowe z profili aluminiowych ocynkowanych systemowych z ksztattownikéw do $cian z phyt
gipsowo kartonowych, Okfadzina z ptyt gipsowo - kartonowych petnych grub 12,5 mm wodoodpornych,
czes¢ cian portierni nalezy wykona¢ w klasie odpornosci pozarowej EI60.

5.3. Slusarka okienno drzwiowa

Gabaryty fasad szklanych wg zestawienia Slusarki. Podkonstrukcje stalowe i sposob montazu fasad wg
© NMS ARCHITEKCI SP. Z 0.0 - 10/2017 7
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projektu warsztatowego wykonawcy.

o Fasady zewnetrzne F1, F5, F6 — system fasady aluminiowej stupowo- ryglowej w kolorze istniejacej
Slusarki — zblizony do RAL 1015, okucia w kolorze profili, szkto ESG 6mm le /16Ar/ Float 6mm /16Ar/
VSG 44.2 le Ug = 0,6; grubo$¢ 24mm. Drzwi zewnetrzne ewakuacyjne wykorzystujace aktualne systemy
ppoz, przystosowane do wyposazenia w urzadzenia systemu sygnalizacji pozarowej w kolejnym etapie
inwestycji. Drzwi w fasadach F5 i F6 wyposazone w samozamykacze, drzwi w fasadzie F1 automatyczne,
z czujnikiem.

e Fasady ppoz F3,F4 - system fasady aluminiowej stupowo- ryglowej w kolorze istniejacej Slusarki —
zblizony do RAL 1015, okucia w kolorze profili, $ciana szklana o klasie odpornosci EI60 (szkto BOHFLAM
El 60 grubos¢ 25mm), drzwi przeszklone o klasie odpornosci EI30 (szkto BOHFLAM EI 30 grubos¢
16mm). Drzwi przystosowane do wyposazenia w urzagdzenia systemu sygnalizacji pozarowej w kolejnym
etapie inwestycji.

o Fasada wewnetrzna, bezklasowa, catoszklana F2 — profil gérny i dolny o wysoko$ci max. 140mm,
malowany w kolorze istniejacej Slusarki — zblizony do RAL 1015, okucia w kolorze profili, ilos¢ i
rozmieszczenie profili pionowych do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego. Szkio bezpieczne
hartowane ESG gr. 12 mm, przezierne, nieodzelazione.

e Okna techniczne 0.01, 0.02, 0.03 — okna rozwierne o klasie odpornosci pozarowej EI60, profile w
kolorze szarym, zgodnym z kolorystyka Slusarki budynku Auli Nova

5.4. Roboty tynkarskie:

o tynki zwykte kat Ill wykona¢ z gotowej suchej zaprawy cementowo - wapiennej do tynkow,

e Na Scianach na ktorych nie bedzie montowana oktadzina z ptyt gipsowo - kartonowych nalezy
dodatkowo wykona¢ szpachle wygtadzajaca z zaprawy na bazie cementu w  systemie tynkow
renowacyjnych.

e W przypadku uzupetniania brakdw przez nowe elementy ceramiczne nalezy je tak dobra¢ aby ich
parametry fizyko-mechaniczne nie roznity sie od oryginalnie uzytego w murze budulca. Powinny mie¢ one
podobng wytrzymato$¢ mechaniczng, nasigkliwos¢ i porowatos¢ otwartg a takze barwe i wymiary. Nalezy
uzywac zaprawy wapienno-cementowe.

5.5. Stolarka drzwiowa :

e oscieznice i skrzydta drewniane, okucia stalowe, zamykane na zamek patentowy.
o wszystkie materialy nalezy dobra¢ jako analogiczne do wystepujacych w najblizszym sasiedztwie
drzwi drewnianych

5.6. Oktadziny $cian:

e czesC scian portierni nalezy wykonczy¢ ptytami z piaskowca, identycznymi z istniejacymi, mocowany-
mi na klej do $ciany. Grubo$¢ ptyt 4cm, format 45x90cm, w uktadzie pionowym, kontynuujgacym istnie -
jacy watek

5.7. Malowanie scian i sufitow:

o farba emulsyjna wewnetrzna w kolorze biatym, o podwyZzszonej odporno$ci na $cieranie,
zastosowanie - malowanie $cian i zabudéw w przestrzeni portierni

o farba olejna nawierzchniowa i podktadowa ogdlnego stosowania,

e aktywna kapilarna farba wewnetrzna

5.8. Posadzki:

o warstwa wygtadzajgcq z gotowych suchych zapraw samopoziomujgcych na bazie cementu o grub. 5,0
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mm wykonac tylko pod wyktadziny z PCV i malowane,

o plytki podtogowe identyczne z instniejgcymi o wym. 45x45¢m, gr. 1,5cm na zaprawie klejowej

e cokoty w miejscach styku posadzki ze Scianami z ptyt identycznych z posadzkowymi, kontynuujace
wysokos¢ istniejacych cokotdw

5.9. Wyposazenie dodatkowe

Portiernie nalezy wyposazy¢ w rolete pozarowg (wymiary 235x242cm) o klasie odpornosci EI60, smajacg w
przysztosci stanowi¢ wydzielenie pozarowe klatki ewakuacyjnej. W komplecie naped elekiryczny, centralka
sterujgca z mozliwoscig podtaczenia do czujki dymu lub centrali pozarowej budynku, zasilacz akumulatorowy
Ponadto przewiduje sie mozliwo$¢ zamknigcia portierni za pomocg antywtamaniowych bram rolowanych, w
kolorze biatym

Wydzielenie zaplecza portierni stanowi zabudowa meblowa z ptyty drewnopochodnej melaminowanej, w
kolorze biatym, wyposazona w drzwi przesuwne

5.10. Materiaty do robét instalacyjnych

Rury i ztaczki instalacji miedziane, armatura niezbedna do montazu kurtyn powietrznych (sterownik, czujnik
drzwiowy, zawdr).

Kurtyny powietrzne o szerokosci 140-180cm, w obudowach stalowych, z elementami z tworzywa sztucznego,
w kolorze szarym (do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego). Wydajno$¢ min. 2500m3/h, zasilanie
230V/50Hz, zasieg min. 2,5m

5.11. Materialy do robét elektrycznych

przewody wielozylowe stosowa¢ w wykonaniu ptaskim. Zyly przewodéw wielozytlowych muszg
posiada¢ rézne barwy izolacji. Sposéb uktadania przewoddéw w instalacji musi by¢ dostosowany do
charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu
instalacji elektrycznych i Srodowiska. Przewody instalacyjne stosowaC na napiecie znamionowe
(750V). Stosowa¢ przewody z zytami miedzianymi,

osprzet elektryczny biaty, podtaczenie przewodéw poprzez przykrecenie, lampy Swietldbwkowe
przykrecane z rastrem i odbtysnikiem z trzema Swietlowkami.

przewody wielozylowe stosowaé w wykonaniu ptaskim. Zyly przewodow wielozylowych musza
posiada¢ roézne barwy izolacji. Sposéb uktadania przewodéw w instalacji musi by¢ dostosowany do
charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu
instalacji elektrycznych i Srodowiska. Przewody instalacyjne stosowa¢ na napiecie znamionowe
(750V). Stosowac przewody z zytami miedzianymi,

osprzet elektryczny biaty, podtaczenie przewodow poprzez przykrecenie, oprawy oSwietleniowe
ledowe i energooszczedne przykrecane.

5.12. Schody zewnetrzne

Remontowane schody zewnegtrzne bedg wykonane z materiatow zgodnych z istniejgcymi. Konstrukcja
zelbetowa schodow zostanie wykonczone ptytami granitowymi. Balustrada, mocowana od gory do konstrukcji
schodow bedzie wykonana z rur stalowych o przekroju okragtym. Pola balustrady wypetnione zostang
bezbarwnym szkiem bezpiecznym, mocowanym punktowo do stupkéw balustrady. Schody zostang
wyposazone w odptyw liniowy i rynne stalowag. Potaczenie z istniejacym budynkiem zostanie zapewnione
poprzez taczniki termiczne, pozwalajace na likwidacje mostka termicznego.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNO- MATERIALOWE

6.1. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
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Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ potrzebne
narzedzia, i sprzet oraz wykona¢ lub zamontowa¢ odpowiednie zsypy do usuwania z budynku materiatow z
rozbiorki. Materiaty z rozbiérki nalezy usuwac na biezaco z budynku do pojemnikdéw a nastepnie utylizowac
(wywdz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujacych materiaty szkodliwe dla srodowiska). Przy pracach
rozbiorkowych majq zastosowanie ogdinie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach
budowlanych. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez
roboczg, kaski ochronne, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywac
w dobrym stanie.

6.2. Tynki wewnetrzne

Nowe tynki nalezy wykona¢ z gotowych zapraw cementowo — wapiennych. Nalezy starannie wykonac
potaczenia starego tynku z nowym. Przy uzupetniani tynkow ich grubo$¢ nalezy dostosowac do istniejacych.
Wykonane tynki powinny by¢ zgodne z warunkami zawartymi w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe —
tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty prowadzi¢ w temperaturach zgodnych wymaganiami
producenta. Po wyschnieciu tynkdw nalezy wykona¢ gtadz gipsowg na catych nowo wybudowanych $cianach.

Szpachlowanie powierzchni — wykonanie gtadzi gipsowej nalezy wykona¢ po wyschnieciu naprawianych
tynkow.

6.3. Scianki dziatowe

Przy wykonywaniu scianek dziatowych z ptyt gipsowo kartonowych nalezy przestrzegac instrukcji producenta.
Pomiedzy rusztem z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych zamontowa¢ ptyty z wetny mineralnej o grub.
10,0 cm. Paski wetny mineralnej powinny mie¢ szeroko$¢ wigkszg o 1,0-1,5 cm od rozstawu rusztu. Nastepnie
zamontowa¢ na wkrety ptyty gipsowo kartonowe. W miejscu taczenia ptyt oraz w narozach $Scianki wklei¢
tasme zbrojacq siatkowa. Warstwy ptyt powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie. Stosowaé tasme izolacyjng
dzwiekochtonng pod konstrukcja.

6.4. Malowanie

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu oraz ewentualnie po
zafluatowaniu gtadzi gipsowej i miejsc naprawianych. Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw
nie powinna wystepowa¢ pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura ( powyzej 30°C ) oraz przeciggi.
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym

6.5. Wykonanie sufitu podwieszanego

Przy wykonywaniu sufitbw podwieszanych z piyt gipsowo kartonowych oraz sufitu rastrowego nalezy
przestrzegac instrukcji producenta. Ptyty gipsowo kartonowe nalezy montowa¢ na blachowkrety do stelaza
systemowego. Sufit rastrowy wieszac na systemowych zawiesiach, wg instrukcji producenta

6.6. Wykonanie posadzek.

Po oczyszczeniu powierzchni wymagajacych uzupetnienia posadzki nalezy wykona¢ warstwe wyréwnujacq z
mas samopoziomujacych cienkowarstwowych na bazie cementu. Warstwe posadzki z zaprawy
samopoziomujgcej wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki z zaprawy samopoziomujacej nalezy istniejace podtoze
poprzez frezowanie wyréwnac, oczysci¢ z resztek kleju lub innych zanieczyszczen. Warstwe posadzki z
zaprawy samopoziomujgcej wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy uktadaniu ptyt posadzkowych, identycznych z istniejacymi, nalezy przestrzegac instrukcji producentow.
Styku ze Scianami wykona¢ cokét z ptyty posadzkowej, kontynuujac wysokos¢ istniejacych cokotow

6.7. Roboty instalacyjne i elektryczne

Zakres robot instalacyjnych i elektrycznych stanowi konieczne przerdbki zwigzane z wykonywaniem robot
budowlanych. Nalezy do nich przebudowa instalacji c.0. polegajgca na zamianie grzejnikéw na kurtyny
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powietrzne, doprowadzenie zasilania do kurtyn oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznych w przestrzeni
portierni. Sposéb ich wykonania nalezy na biezaco uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru lub przedstawicielem
inwestora.

Roboty elektryczne:

Nowg dodatkowg instalacje gniazd wtykowych w obrebie portierni i zaplecza wykona¢ przewodami ptaskimi
YDYzo 3x2,5 mm? . Zdemontowane na czas wykonywania robot budowlanych oraz nowe gniazda nalezy
zamontowac po ich zakonczeniu. Przewidywane nowe przewody prowadzi¢ w bruzdach jako wtynkowe a nad
sufitem podwieszanym dodatkowo w rurach ostonowych. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢
tagodne. Przej$cia obwodow instalacji przez Sciany muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami w przepustach
rurowych.

Stare lampy zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi. Nowe lampy zawiesi¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

W zakresie instalacji teletechnicznych nalezy rozprowadzi¢ istniejace w obrebie portierni instalacje adekwatnie
do projektowanej lokalizacji stanowisk pracy.

Nalezy rowniez doprowadzi¢ zasilanie 230V do projektowanych kurtyn powietrznych.

Puszki osadza¢ na Scianach w sposob trwaty. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowac tak aby styk ten wystepowat u géry.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystencji izolacji przewodow oraz
pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Roboty instalacyjne:

Zakres robdt instalacyjnych stanowig konieczne przerdbki instalacji grzewczej zwigzane z montazem kurtyn
powietrznych w przestrzeni holu/wiatrotapu. Sktadajg sie na nie: demontaz grzejnikow w przestrzeni
istniejacego wiatrotapu, montaz przewoddw, armatury i urzadzen (kurtyn powietrznych), proby cisnieniowe
oraz wyregulowanie hydrauliczne instalacji. Sposéb wykonania rob6t nalezy na biezaco uzgadniaé z
inspektorem nadzoru lub przedstawicielem inwestora. Po wykonaniu prac budowlanych nalezy naprawi¢
uszkodzenia Scian, zamurowac bruzdy, podtaczy¢ urzadzenia i uzupetnic¢ oktadziny Scienne.

6.8. Remont schodéw zewnetrznych

Remont schodow zewnetrznych przewiduje zmiane sposobu oparcia konstrukcji o Sciane istniejaca. Nalezy
pofaczy¢ elementy za pomoca tacznikow termicznych, wklejanych w sciane istniejaca, stosujac przektadke z
wetny mineralnej pomiedzy ptytg zelbetowg schoddw, a czescig konstrukcyjng Sciany zewnetrznej. Oktadzine
granitowg schodow nalezy klei¢ na zaprawe.

Balustrade stalowg nalezy mocowa¢ od gory, do czesci konstrukcyjnej schodow. Elementy szklane nalezy
mocowac punktowo do stupkdw stalowych.

Sposdb montazu balustrady i potgczenia schodéw z budynkiem nalezy opracowac szczegdtowo na etapie
projektu wykonawczego i przedstawi¢ do zatwierdzenia.

Uwagi:
J prace montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi produ-
centdw,

e po zakonczeniu rob6t montazowych dokona¢ niezbednych badan i pomiaréw, a protokoty z ich wyni-
kami przekaza¢ uzytkownikowi urzadzen w czasie odbioru ostatecznego. Opracowaé metryki uziemienia.

e przy wykonywaniu robét nalezy, stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownic-
twie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN
lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane),

e przed przystgpieniem do prac, wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie odpowiednich pomiaréw
sprawdzajacych i identyfikujacych ewentualne inne nie zinwentaryzowane instalacje lub urzadzenia (dotyczy
terenu zewnetrznego),

e projekt obejmuje swym opracowaniem instalacje zinwentaryzowane w zasobach geodezyjnych i zin-
wentaryzowane podczas wizji lokalnej.
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Zakonczenie prac powinno zakonczy¢ sie dokumentacjg powykonawcza. Majac na uwadze fakt, iz projekt
dotyczy budynku istniejacego, w trakcie prowadzonych prac mozliwe jest wystepowanie probleméw i zadan
nie zawartych w niniejszym opracowaniu. Nalezy je wowczas rozpatrzy¢ w ramach nadzoru autorskiego przy
konsultacji z Inwestorem oraz Konserwatorem Zabytkow.

Wszelkie stosowane materiaty powinny posiada¢ atesty lub dopuszczenia do stosowania w
zabytkach i odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

Z uwagi na znaczenie budynku, ktérego dotyczy projekt, prace powinny byC przeprowadzane zgodnie z
regutami sztuki budowlanej. Ponadto wszelkie dziatania i prace nalezy wykonywaé ze szczegoing
staranno$cia, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi a takze pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie przygotowanie zawodowe.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

7.1. Informacje ogodine
Projektowana przebudowa i remont budynkdéw nie zmienia w sposob istotny warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

7.2. Przebudowa wiatrotapu

Montaz nowych Scianek szklanych stanowi przebudowe wiatrotapu, ktéra wychodzi naprzeciw przewidywane;
w przyszto$ci zmianie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, nie zmieniajac istniejacych rozwigzan. Zmiana
polega na poszerzeniu wyj$¢ ewakuacyjnych w fasadzie wschodniej i fasadach zachodnich, oraz budowe
Scianek szklanych w klasie odpornosci EI60, ktdre w kojenym etapie bedg stanowity wydzielenie pozarowe
klatki ewakuacyjnej i korytarza.

7.3. Przebudowa czesci okien Auli Nova

Projektowana przebudowa okien, polegajgca na montazu dodatkowych okien technicznych EIGO0 w
wewnetrznym licu sciany budynku powoduje dostosowanie istniejgcego rozwigzania do przepisoéw
dotyczacych odlegtosci migdzy zewnetrznymi Scianami budynkow.

8. UNAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie jest projektem przetargowym, stuzacym wytonieniu wykonawcy projektowane;
przebudowy i remontu. Podstawg do realizacji moze by¢ jedynie projekt warsztatowy uzgodniony z autorem
projektu budowlanego.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowa¢ i uzgodni¢ z jednostkg
projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego opracowania. Wszystkie
zmiany muszg uzyskac¢ pisemng zgode autordw.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mikotaj Stepien
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