Zał. nr 6 do SIWZ
Specyfikacja techniczno-funkcjonalna instrumentów

Część 1 zamówienia – kontrabasy – szt. 3 (używane, powstałe nie wcześniej niż w XX w.), 
z przeznaczeniem do celów edukacyjnych oraz do koncertów.
Kontrabas A:

Menzura 1070 mm

Wysokość strun nad gryfem na wysokości flażoletu oktawowego odpowiednio dla każdej ze strun:

A – 5 mm, E – 6 mm, H – 8 mm, Fis – 9 mm,

Długość podstrunnicy – 865 mm

Noga typu „ulsa” 

Strunociąg drewniany

Podstawek typu francuskiego z możliwością regulacji wysokości za pomocą mechaniki hebanowej

Szerokość korpusu: 

W górnej części – 500 mm, w talii – 360 mm, w dolnej części – 645 mm

Materiał wykonania:

Przednia płyta – świerk

Tylne płyty, boczki i gryf – jawor

Podstrunnica – heban

Mechanika kluczy – typu niemieckiego

Gwarancja – min. 1 rok

Instrument winien charakteryzować się bardzo dobrym stanem technicznym, co oznacza brak nienaprawionych pęknięć, nie zabezpieczonych lakierem zadrapań etc. 
Kontrabas będący przedmiotem przetargu powinien być zbudowany w stylu szkoły niemieckiej. Tylna płyta powinna być płaska. Okres powstania to najwcześniej XX wiek. Oczekiwane brzmienie powinno być selektywne o jasnym zabarwieniu i dużym wolumenie. Instrument powinien bardzo dobrze reagować na smyczek. 
Z punktu widzenia pedagogiki instrument spełniający opisane powyżej kryteria jest niezbędny dla realizowania procesu nauczania. Łączy w sobie wygodę gry przejawiającą się w wymiarach korpusu, menzurze i wysokości strun nad podstrunnicą z wymaganą jakością i selektywnością brzmienia.

Kontrabas B:

Menzura 1080mm

Wysokość strun nad gryfem na wysokości flażoletu oktawowego odpowiednio dla każdej ze strun:

A – 6 mm, E – 7 mm, H – 9 mm, Fis – 10 mm,

Długość podstrunnicy – 890 mm

Noga typu „ulsa” 

Strunociąg drewniany

Podstawek typu belgijskiego z możliwością regulacji wysokości za pomocą mechaniki hebanowej

Szerokość korpusu: 

W górnej części – 505 mm, w talii – 360 mm, w dolnej części – 660 mm

Materiał wykonania:

Przednia płyta – świerk

Tylne płyty, boczki i gryf – jawor

Podstrunnica – heban

Mechanika kluczy – typu niemieckiego

Gwarancja – min. 1 rok

Instrument winien charakteryzować się bardzo dobrym stanem technicznym, co oznacza brak nienaprawionych pęknięć, nie zabezpieczonych lakierem zadrapań etc. 
Kontrabas będący przedmiotem przetargu powinien być zbudowany w stylu szkoły niemieckiej. Tylna płyta powinna być wypukła. Okres powstania to najwcześniej XX wiek. Oczekiwane brzmienie powinno być selektywne o ciemnym zabarwieniu i dużym wolumenie. Instrument powinien bardzo dobrze reagować na smyczek. 
Z punktu widzenia pedagogiki instrument spełniający opisane powyżej kryteria jest niezbędny dla realizowania procesu nauczania. Łączy w sobie wygodę gry przejawiającą się w wymiarach korpusu, menzurze i wysokości strun nad podstrunnicą z wymaganą jakością i selektywnością brzmienia. 
Kontrabas C:

Menzura 1030 mm

Wysokość strun nad gryfem na wysokości flażoletu oktawowego odpowiednio dla każdej ze strun:

A – 5 mm, E – 6 mm, H – 6 mm, Fis – 6 mm,

Długość podstrunnicy – 855 mm

Noga typu „ulsa” 

Strunociąg drewniany

Podstawek typu francuskiego

Szerokość korpusu: 

W górnej części – 510 mm, w talii – 365 mm, w dolnej części – 648 mm

Materiał wykonania:

Przednia płyta – świerk

Tylne płyty, boczki i gryf – jawor

Podstrunnica – heban

Mechanika kluczy – typu niemieckiego

Gwarancja – min. 1 rok

Instrument winien charakteryzować się bardzo dobrym stanem technicznym, co oznacza brak nienaprawionych pęknięć, nie zabezpieczonych lakierem zadrapań etc. 
Kontrabas będący przedmiotem przetargu powinien być zbudowany w stylu szkoły niemieckiej. Tylna płyta powinna być płaska. Okres powstania to najwcześniej XX wiek. Oczekiwane brzmienie powinno być selektywne o jasnym zabarwieniu i dużym wolumenie. Instrument powinien bardzo dobrze reagować na smyczek. 
Z punktu widzenia pedagogiki instrument spełniający opisane powyżej kryteria jest niezbędny dla realizowania procesu nauczania. Łączy w sobie wygodę gry przejawiającą się w wymiarach korpusu, menzurze i wysokości strun nad podstrunnicą z wymaganą jakością i selektywnością brzmienia. 
Część 2 zamówienia – fagot – szt. 1, z przeznaczeniem do celów edukacyjnych oraz do koncertów.
Fagot profesjonalny.

Wersja europejska pełno klapowa.

Wysoka jakość wykonania.

Dobra jakość brzmienia.

Perfekcyjna intonacja w całej skali instrumentu.

Wyrównane brzmienie we wszystkich rejestrach.

Korpus powinien być wykonany z czerwonego klonu. Drewno klonowe musi być właściwie

sezonowane i wybrane.

Mechanika ze srebra niklowego – posrebrzana.

Mechanika zapewniająca wąskie i wygodne chwyty.

Intonacja 442 Hz.
Francuska czara głosowa
Fagot powinien posiadać:

-podwójną klapę C,

-zamknięcie piano-systemu,

-zamek łączący skrzydło z rurą basową,

-trylową klapę es w skrzydle,

-trylową klapę cis w stopie,

-dodatkową klapę b w stopie,

-dodatkowa klapę gis w stopie,

-klapę wysokiego D,

-klapę wysokiego E,

-metalowe tuleje w skrzydle i stopie,

-minimum 6 rolek,

W skład kompletu wchodzi:

-fagot, 

-dwa esy, 

-podpórka pod prawą rękę,

- futerał, 

-pasek na szyję,

-wycior bawełniany do skrzydła, wycior bawełniany do stopy,

Gwarancja  - min. 1 rok. 
Część 3 zamówienia – rożek angielski – szt. 1, z przeznaczeniem do celów edukacyjnych oraz do koncertów, np. Gebrüder Monnig" model 181 D Diamant lub równoważny o niżej wymienionych parametrach równoważności:
korpus z  drewna grenadilla, 

czara głosowa z drewna cocobolo,

słupki i pierścienie złocone,

3. klapy oktawowe

mechanizm pełny automat,

klapa rezonansowa G,

poduszki silikonowe,

miseczki oktawowe pozłacane,

 dwa złocone Esy

etui z masywnego drzewa, pokryte prawdziwą skórą,

akcesoria:  wycior, smarowidło do korków, wkrętak, szmatka do polerowania, pasek, pudełko 
na stroiki),

Gwarancja –min. 1 rok  Instrument w trakcie pierwszego okresu użytkowania (6 miesięcy) będzie pod stałą bezpłatną opieką producenta. (Wynika to z określonych cech jakie posiada materiał użyty do budowy instrumentu. Podlega ono wpływom warunków atmosferycznych w trakcie użytkowania i przechowywania. W praktyce oznacza to, że każdy instrument w pierwszym okresie użytkowania musi być wielokrotnie poddany sprawdzeniu ewentualnie poddaniu korekcie ustawień. Sezonowe zmiany atmosferyczne powodują konieczność okresowej regulacji instrumentu.)

Część 4 zamówienia – zestaw perkusyjny wraz z oprzyrządowaniem – 1 zestaw, z przeznaczeniem do celów edukacyjnych oraz do koncertów, 
1. Zestaw perkusyjny – 1 kpl. przeznaczony dla perkusistów grających muzykę jazzową, np. Gretsch - Catalina Club Jazz lub równoważny o niżej wymienionych parametrach równoważności:

Składający się z 4 części: bębna basowego (14” x 18”), tom tomu wiszącego (8” x 12”), tom tomu stojącego (14” x 14”), werbla z korpusem drewnianym (5” x 14”). 
Tom tom z zawieszeniem nie ingerującym w korpus instrumentu, umieszczony na bębnie. 
Obręcze bębna basowego wykonane z mahoniu. 
Wszystkie korpusy wykonane z 7 warstw drewna mahoniowego, z krawędzią profilowaną pod kątem 30 stopni. 
Zestaw powinien charakteryzować się ciepłym, okrągłym brzmieniem o klasycznym zabarwieniu. 

2. Zestaw oprzyrządowania do zestawu perkusyjnego składający się z: hi-hatu, pedału do bębna, statywu do werbla i dwóch statywów do talerzy, np. Yamaha, Pearl lub równoważny o niżej wymienionych parametrach równoważności:

Wszystkie elementy jednej firmy. 
Nogi statywów - zbudowane z podwójnych płaskowników. 
Statywy talerzy - trzy segmenty (podwójna regulacja wysokości). 
Statyw do werbla z płynną regulacją pochylenia kosza. 
Hi-hat z regulacją napięcia sprężyny. 
Pedał bębna zbudowany na platformie. 

3. Statywy do talerzy – 3 szt. tej samej firmy (jw., w pkt. 2), o cechach wskazanych powyżej.

4. Krzesełka do perkusji – 2 szt. o konstrukcji:

- podwójne nogi,

- płynna regulacja wysokości, oparta na gwincie,

- okrągłe siedzisko,

- memory lock regulacji wysokości.

5. Talerze perkusyjne o cechach wymaganych do gry muzyki jazzowej, charakteryzujące się ciepłym brzmieniem, dobrym atakiem i czytelną projekcją dźwięku, np. Bosphorus, Paiste, Zildjian lub równoważne o niżej wymienionych parametrach równoważności:

a. talerz ride, wielkości 20” – 22”, o szerokiej gamie składników harmonicznych, czuły na różnicowanie dynamiczne. Selektywny, z jasnym i czystym atakiem, nie zamazujący gęstych uderzeń. Odporny na mocniejsze uderzenia. 
Czytelna, jasna i niezbyt głośna kopułka.
b. talerz crash, wielkości 16” – 18”, o szybkim, wybuchowym ataku, szybko rozbrzmiewający po uderzeniu, z mięsistym brzmieniem i bogactwem składników harmonicznych. Powinien zawierać charakterystyczny, crashowy przydźwięk i niedługie wybrzmienie. Wymagany szeroki zakres reakcji dynamicznych.

c. hi-hat 14”, o soczystym brzmieniu, klarownym „cyknięciu” zawierającym dużą ilość wysokich alikwotów. Wrażliwy na zmienną artykulację zarówno przy uderzeniach pałką jak i zamknięciu nogą. W miarę miękki, o skupionym, jasnym i ciepłym charakterze.
d. hi-hat 14”, o cechach podobnych do wymienionego w pkt. c.

Gwarancja – min. 1 rok (dla całej części zamówienia)
Część 5 zamówienia – zestaw akcesoriów do instrumentów – 1 zestaw,  z przeznaczeniem do celów edukacyjnych oraz do koncertów. 

1. Wzmacniacz basowy
np. Markbass CMD 121 H, lub równoważny o niżej wymienionych parametrach równoważności:

Technologia Tranzystorowa, Moc RMS280 W (amp), 400 W (AES Standard), speaker impedancja - 8 Ohm, Głośnik 1 x 12" B&C neodymowy + tweeter piezo.

Kontrolery: gain, low, mid low, mid high, high, VLE, VPF, master, line out,

Pasmo przenoszenia: 45 Hz-18 kHz
Punkt podziału pasma: 3,5 kHz
Max SPL: 99 dB
Filtry:
- VLE: Vintage Loudspeaker Emulator - emulacja brzmień starych instrumentów (kontrabas, Jazz Bass itp)
- VPF: Variable Pre-shape, filtr konturowy
Pętla efektów
DI output i regulacja poziomu line out, a także przełącznik pre/post EQ oraz bi-band output limiter (pasmowy limiter na wyjściu)
Głośniki firmy B&C 

Złącza: 

Wejście -  jack (niesymetryczne), XLR (symetryczne)
Wyjście liniowe - XLR (symetryczne)
Wyjście głośnikowe - speakon, jack
Wyjście tunera - jack
Pętla efektów
Zasilanie: 230 V Wymiary 599 x 383 x 464 mm Waga 17,9 kg
2. Wzmacniacz gitarowy nr 1
np. Vox AC 15 C1, lub równoważny o niżej wymienionych parametrach równoważności:

Technologia lampowa.

Moc RMS15 W lampowej mocy. Impedancja16 Ohm. Głośnik 1x12" - 8 Ohm Celestion G12M Greenback
Kanały – 2
Kontrolery: master, volume, tone cut, tremolo (Depth, Speed; Reverb, Top Boost), Bass, Treble, Volume; Procesor efektów - Reverb, tremolo
Przełącznik nożny VFS2 (opcjonalnie)
Lampy przedwzmacniacza: 3 x 12AX7
Lampy wzmacniacza: 2 x EL84
Złącza - 2 wejścia: 2x Jack Hi & Low dla każdego z gniazd (Top Boost & Normal)
Wejście na przełącznik nożny
3. Wzmacniacz gitarowy nr 2
np. Vox VT 80 + lub równoważny o niżej wymienionych parametrach równoważności:

Technologia lampowo – tranzystorowa.

Moc RMS80 W. Impedancja 4 Ohm. Głośnik 1 x 12" Original VOX

Kanały 4: programowalne w dwóch bankach. Kontrolery Amp (symulacja 33 modeli wzmacniaczy), gain, volume, treble, middle, bass, reverb.
MOD/Delay (wybór efektu, tap, depth),
Pedał - (wybór efektu, value), manual, zmiana banków oraz wybór jednego z czterech presetów, Tuner, Power level, reverb
Master volume

Procesor efektów - Reverb + cyfrowy,  24-bit
Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz
Symulacje wzmacniaczy 33: Standard, Special, and Custom.
Clean, Cali Clean, US Blues, US 2x12, VOX Ac15, VOX Ac30, UK Rock, UK Metal, US High Gain, US Metal, Boutique Metal.
Efekty: Pedal: Comp, Acoustic, Auto Wah, U-Vibe, Brn Octave, Treble Boost, Tube OD, Gold Drive, Org Dist, Metal Dist, Fuzz
Modulation/Delay: CE Chorus, Multi Chorus, Flanger, Org Phase, Twin Trem, G4 Rotary, Pitch Shift, Filtron, Tape Echo, Delay, Chorus+Delay
Reverb: Room, Spring, Hall
Noise Reduction. Lampy Przedwzmacniacza: 1 x 12AX7Dodatkowe dane Obwód Valve Reactor
Funkcja power level: regulacja stopnia mocy
Wyjście słuchawkowe/liniowe: jack
Kontroler nożny: jackWymiary451 x 261 x 438 mm. Waga14.1 kg

4. Przetwornik do kontrabasu nr 1
np. David Gage The Realist live line lub równoważny o niżej wymienionych parametrach równoważności:

Akustyczny przetwornik piezo do kontrabasu. 
Instalowany w śrubach regulujących wysokość bez użycia kleju lub rzepów. 
Powinien oferować więcej ataku niż przetworniki miedziane. 
Powinien zapewniać naturalne brzmienie kontrabasu, czyste, bez zniekształceń.

Prosty  montaż  i demontaż. 
5. Przetwornik do kontrabasu nr 2
np. Fishman Full Circle PRO FCL 002 lub równoważny o niżej wymienionych parametrach równoważności:

Solidna, aluminiowa obudowa. Typ przetwornika: 6 x 1mm format
Czysty, klarowny dźwięk o świetnej dynamice
 Bardzo silny i czysty sygnał zbliżony brzmieniem do sygnału mikrofonowego.  
Dostrajanie fine-tuning umożliwiające osiągnięcie pożądanego brzmienia instrumentu. 
Bardzo dobre brzmienie zarówno przy grze smyczkiem, jak i palcami prawej ręki (pizzicato). 
Gwarancja – min. 1 rok (dla całej części zamówienia)
Część 6 zamówienia – zestaw akcesoriów do marimby – 1 zestaw, z przeznaczeniem do celów edukacyjnych oraz do koncertów.
Zestaw obejmuje następujące sztabki:
TONE BAR 16K C YM5100A – 1 szt.

TONE BAR 17K C#YM5100A – 1 szt.

TONE BAR 19K D#YM5100A – 1 szt.

TONE BAR 21K F YM5100A – 1 szt.

Gwarancja – min. 1 rok (dla całej części zamówienia)
