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mgr inż. arch. Mikołaj STĘPIEŃ

opracowanie:

PROJEKT PRZETARGOWY

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IM.
I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU:
ZADANIE 1: Przebudowa strefy wejściowej budynku dydaktycznego i
części stolarki Auli Nova,
 ZADANIE 2: Remont strefy wejściowej budynku dydaktycznego, fasad i
portierni.
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mgr inż. arch. Mariusz ZAŃKO

specjalność architektoniczna

UWAGA
1. Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne wysokościowe w metrach.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie
wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantami.
3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
4. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej wprowadzenie.
5. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną (warunki techniczne wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych).
6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonane wg
instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia
PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.
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Wydzielenie pożarowe klatki ewakuacyjnej.
Ściana EI60, drzwi EI30 Witryna całoszklana H
witryny 3,56m H do stropu 3,82m

Drzwi "towarowe"
wyłączone z
codziennego użytku

Wydzielenie wiatrołapów.
Witryna całoszklana bezklasowa
H witryny 3,56m
H do stropu 3,82m

F2Drzwi "towarowe"
wyłączone z
codziennego użytku

Wydzielenie pożarowe klatki ewakuacyjnej.
Ściana EI60, drzwi EI30 Witryna całoszklana H
witryny 3,56m H do stropu 3,82m

Recepcja
wg detalu D_02

Istniejący sufit podwieszany Istniejący sufit podwieszany

KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA KLATKA SCHODOWAWIATROŁAP
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pow. 75,32 m2
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