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portierni.
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mgr inż. arch. Mariusz ZAŃKO

specjalność architektoniczna

UWAGA
1. Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne wysokościowe w metrach.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie
wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantami.
3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
4. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej wprowadzenie.
5. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną (warunki techniczne wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych).
6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonane wg
instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia
PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.

mgr inż. arch. Katarzyna MAJEWSKA

specjalność architektoniczna
57/WPOKK/2012mgr inż. arch. Norbert GOLEC
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skala 1:50
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skala 1:50
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skala 1:50
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PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50
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PRZEKRÓJ B-B
skala 1:50
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30 30

SZKLANA FASADA

OKŁADZINA KAMIENNA
typ dopasowany do posadzki
ZABUDOWA GK
malowana na kolor biały

OKŁADZINA KAMIENNA
piaskowiec

SZKLANA FASADA

ISTNIEJĄCA OKŁADZINA KAMIENNA
piaskowiec

ŚCIANA TYNK
kolor biały

COKÓŁ
płytka z okładziny kamiennej dopasowana
do typu posadzki, h=10cm

BLAT PORTIERNI
wykończenie z okładziny kamiennej,
typ dopasowany do posadzki

OKŁADZINA KAMIENNA
typ dopasowany do posadzki

BLAT
wykończenie z okładziny kamiennej,
typ dopasowany do posadzki

DRZWI WEWNĘTRZNE
w zabudownie meblowej, przesuwne,
płyta meblowa melaminowana, kolor biały

OKŁADZINA KAMIENNA
piaskowiec

COKÓŁ
płytka z okładziny kamiennej dopasowana
do typu posadzki, h=10cm

ZABUDOWA GK
malowana na kolor biały

SZKLANA FASADA COKÓŁ
płytka z okładziny kamiennej dopasowana
do typu posadzki, h=10cm

DRZWI WEWNĘTRZNE
wykończenie dopasowane do drzwi
istniejących

ŚCIANA TYNK
kolor biały

OKŁADZINA KAMIENNA
piaskowiec

OKŁADZINA KAMIENNA
piaskowiec

BLAT RECEPCJI
płyta meblowa, kolor biały
podkonstrukcja wg proj. warsztatowego

SUFIT PODWIESZANY
raster, 75% przezierności, kolor biały

COKÓŁ
płytka z okładziny kamiennej dopasowana
do typu posadzki, h=10cm

BLAT
płyta meblowa, kolor biały
podkonstrukcja wg proj. warsztatowego

BRAMA ROLOWANA EI30
wymiar otworu 235x 242

SUFIT PODWIESZANY
raster, 75% przezierności, kolor biały

BRAMA ROLOWANA EI60
wymiar otworu 235x 242

BLAT
wykończenie z okładziny kamiennej,
typ dopasowany do posadzki

BLAT
płyta meblowa, melaminowana, kolor biały
podkonstrukcja wg proj. warsztatowego

OKŁADZINA KAMIENNA
typ dopasowany do posadzki

COKÓŁ
płytka z okładziny kamiennej dopasowana
do typu posadzki, h=10cm

ZABUDOWA GK
malowana na kolor biały

OPRAWA OŚWIETLENIOWA
zwieszana, kolor białyOKŁADZINA KAMIENNA

typ dopasowany do posadzki

PRZESTRZEŃ PONAD SUFITEM
malowana na kolor ciemnoszary RAL 7039

PRZESTRZEŃ PONAD SUFITEM
malowana na kolor ciemnoszary RAL 7039

OKŁADZINA KAMIENNA
typ dopasowany do posadzki

BLAT
wykończenie z okładziny kamiennej,
typ dopasowany do posadzki

ZABUDOWA GK
malowana na kolor biały

OKŁADZINA KAMIENNA
piaskowiec

ŚCIANA TYNK
kolor biały

SUFIT ISTNIEJĄCY

SZKLANA FASADA

POSADZKA ISTNIEJĄCA

DRZWI WEWNĘTRZNE
wykończenie dopasowane do drzwi
istniejących

COKÓŁ
płytka z okładziny kamiennej dopasowana
do typu posadzki, h=10cm

PANEL OTWIERANY
płyta MDF z okładziną kamienną,
wykończona od góry zgodnie z blatem lady

PANEL OTWIERANY
płyta MDF z okładziną kamienną,
wykończona od góry zgodnie z blatem lady

ZABUDOWA MEBLOWA
płyta meblowa, półmat, kolor biały

ZABUDOWA MEBLOWA
płyta meblowa melaminowala,
półmat, kolor biały

a

b cb

a

c

BLAT PORTIERNI
płyta meblowa, kolor biały
podkonstrukcja wg proj. warsztatowego

BLAT PORTIERNI
płyta meblowa, kolor biały
podkonstrukcja wg proj. warsztatowego

BRAMA ROLOWANA EI60
wymiar otworu 235x 145

a

ROLETA
wykończenie zgodne z bramą rolowaną EI30,
wymiar otworu 235x 145cm

b
ROLETA
wykończenie zgodne z bramą rolowaną EI30,
wymiar otworu 180x 145cm
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DETAL PORTIERNI
Poziom 0
rzut, skala 1:25
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ŚCIANA ISTNIEJĄCA
do wyburzenia

OKŁADZINA KAMIENNA
piaskowiec

obrys ściany planowanej w kolejnym
etapie inwestycji

OPRAWA OŚWIETLENIOWA
zwieszana, kolor biały, spód
lampy +2,25m

OKŁADZINA KAMIENNA
typ dopasowany do posadzki

BLAT PORTIERNI
wykończenie z płyty meblowej
drewnopodobnej, melaminowanej,
podkonstrukcja wg proj. warsztatowego

BLAT PORTIERNI
wykończenie z okładziny kamiennej,
typ dopasowany do posadzki

PANEL OTWIERANY
płyta MDF z okładziną kamienną,
wykończona od góry zgodnie z blatem
portierni

ZABUDOWA MEBLOWA
płyta meblowa melaminowana,
półmat, kolor biały

ba

c

POM. POMOCNICZE
6,83 m2

RECEPCJA
6,71 m2

OKŁADZINA KAMIENNA
piaskowiec zgodny z istniejącym
wykończeniem ścian, gr. ok. 4cm

OKŁADZINA KAMIENNA
zgodna z istniejącym wykończeniem
posadzki

ISTNIEJĄCA OKŁADZINA KAMIENNA
piaskowiec gr. ok. 4cm, 45x90cm w układzie pionowym

WYKOŃCZENIE ŚCIAN

TYNK
kolor biały RAL

WŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
wysokość montażu 120 cm od wykończonej
posadzki

ZESTAW KOMPUTEROWY
ramka wielokrotna w pionie z gniazdami wtykowymi
ze stykiem ochronnym, gniazda RJ

OPRAWY OŚWIETLENIOWE ramka wielokrotna w pionie z gniazdami wtykowymi
wysokość montażu 30 cm od wykończonej posadzki

OZNACZENIA ELEKTRYKI
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OKŁADZINA KAMIENNA
materiał nawiązuje do wykończenia
posadzki

EI
 30

EI 30
EI

 30

RE
I60

REI60

SW1
okładzina kamienna - piaskowiec 4cm

bloczki z betonu komórkowego 24cm
tynk cementowo-wapienny 2cm

SW2
2cm
15cm
2cm

klej 1cm

SW3
okładzina kamienna - piaskowiec 4cm

15cm
2cm

klej 1cm

bloczki z betonu komórkowego
tynk cementowo-wapienny

bloczki z betonu komórkowego
tynk cementowo-wapienny

tynk cementowo-wapienny

EI 30

EI 30

EI 60


